
Generalversammlung
Verein Erholungsgebiet Putzing

26.11.2023, Restaurant Stich



Ausgangssituation:        

• Experten: Mag. Purtscher/Eurofins, Dr. Unfer/BOKU, Alexander Harnisch/Alte Donau, 

Ing. Treibenreif-Lafer/BH Mistelbach, Karl Donabaum/DWS Hydro Ökologie, Firma PRW, etc

• Der See ist 45 Jahre alt und weist den altersentsprechenden Zustand auf

• Schlammige Ablagerungen entstehen durch Zersetzungsprozesse und sind eine natürliche 

Erscheinung. Fische, Frösche und andere Tiere hinterlassen ihren Kot im Wasser, der auf den 

Boden sinkt. Laub, Pflanzenteile und Futterreste lagern sich ab. Die über die Jahre entstandene 

Verschlammung unseres See‘s trägt wesentlich zur Verminderung der Wasserqualität bei. 

• Fischbesatz wurde 30 Jahre durchgeführt

• Eintrag durch Düngung, etc.

• Das alles führt zur Verschlammung und einer Mächtigkeit der Schlammschichte, die 

entsprechende Nährstoffe enthält und die Seewasserqualität beeinträchtigt!

WASSERQUALITÄT - SEESANIERUNG



Aktueller Behördenstatus:       

• Min. 2x jährlich Seewasseranalytik -> Ergebnis muss der Behörde vorgelegt 
werden.

• 1x jährlich eine Überprüfungsbegehung der BH Mistelbach

• Ergebnis führt zu entsprechenden Maßnahmen z.B. Badeverbot angeordnet 
durch die BH Mistelbach

WASSERQUALITÄT - SEESANIERUNG



WASSERQUALITÄT - SEESANIERUNG



WASSERQUALITÄT - SEESANIERUNG



Maßnahmen:        

• Reduzierung des Fischbesatzes, Ausfischen, kein Anfüttern, Fischverbot, Besatz 
von Raubfischen

• Reduzierung des Eintrages wie Düngen

• Schilfbesatz und regelmäßiger Rückschnitt im Frühjahr

• Schlammabsaugung
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Raubfischbesatz (Zander):        

WASSERQUALITÄT - SEESANIERUNG



Schilfschnitt großer See:        
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Schlammabsaugung:        

• Mit einer Spezialtechnik wird mittels Saugrohr von einem Boot der Schlamm am 
Grund abgesaugt. Der abgesaugte Schlamm wird über einen schwimmenden 
Verteilerschlauch bis zur Liegewiese gepumpt.

• Im Bereich der Liegewiese bei der Gasstation werden Felder mit Pfosten 
aufgebaut, um den Schlamm dort zu lagern und abzutrocknen.

• Der getrocknete Schlamm kann nach Verfestigung im Bereich der Liegewiese 
wiedereinplaniert werden. Im Anschluss ist die Rasenfläche der Liegewiese 
wiederherzustellen.

• Es soll der Eingriff in die natürlichen Gegebenheiten so gering wie möglich 
erfolgen. Die Absaugung des Sediments erfolgt mit geringer Aufwirbelung.
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Schlammabsaugung:        
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Beschluss „ Schlammabsaugung“:        

• Grundsatzbeschluss des Projektes „Schlammabsaugung“

• Beschluss der Finanzierungsvariante von Projektkosten ca. € 80.000,-
Einzahlung pro Mitglied ca. € 500,- für das Projekt

Weitere Schritte:

• Beschluss über die Umsetzung und den Start des Projektes 
„Schlammabsaugung“ in einer gesonderten, außerordentlichen 
Generalversammlung

• Einzahlung der Beträge bis zur Erreichung der Kostendeckung

• Beauftragung und Umsetzung der „Schlammabsaugung“
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